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Czestochowa 05.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ustawy Prawo Budowlane (wraz z pOZniejszymi zmianami)
os$wiadczamy, ze projekt techniczny:

'PRZEBUDOWA INST. HYDRANTOWEJ
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 29
IM. KROLOWEJ JADWIGI
CZESTOCHOWA, UL. SW. ROCHA 221
dz. nr ew. 853/12, obr. Grabdéwka”

zostata wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno—
budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy techniczneyj, jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. hgz Stefanski :
Uprawnienia budowlangag } ojektowania i Kisrowania
robotami budowlanymi bpNbgraniczefi w spocjalnodci

instalacyjnej w zakresig sfci, instalacii | urzadzef:

i : cisplnych, wentyjag inych, gazowych,
Projektant: wodociagowych {§analizacyjnych
Hr awid.: SLR/AAG5/PW0S/12

Cztonek §1.0.1.1.B, Nrfwid.: SLEAS/B02713

Sprawdzajacy:

- mgrinz, Kamii Wrdbel
Uprawnienia budowiane do projektowania i kierowanj
robotami budowlanymi bez ograniczer w specjal

instalacyjnej w zzkresie sieci, instalacji i u
ciepinych, wentylacyjnych, gazo
wodociagawych i kanalizacyjn
Hrewid.: SLI/4432/PWO,

Cztonek S1. O1B Wi ewid.: S




SLK/OKKI7131.7132/4485/12 Katowice. dnia 04 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie at. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z cnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.)
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art 14 ust 1 pkt & ustawy 2z gnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U 7 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11§23 ust 1 rozoorzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2008 . Nr 83, poz. 578 z poin. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.OIIB
nadaje Panu Tomaszowi Stefaniski
mgr inz. inzynierii srodowiska
! ur. dnia 05 sierpnia 1982 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4465/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu dbudowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w pracesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow.

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, :

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja

. do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresiz wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotbw z postepowania kwalifikacyjnego orez z przeprowadzonego, egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Stefariski posiada wymagane prawsm: wyksztatcenie i praktyke
zawadowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczre do uzyskania uprawnier budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podsiawe Go wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrairego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlansgo
oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjna] Polskiej izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] 51,0!1B w Katowizach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia
Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Tomasz Stefanski
Generata Stanistawa
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Sosabowskiego 9/39 mgr inz. Piotr t’kowski
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q Gtowny Inspektor s inz. B ersda' Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego 3.\ L :
4. ala. NS

magr inz. Zbigniew Dzierz
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-J8R-CFJ-J2N *

Pan Tomasz Stefanski o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8027/13

adres zamieszkania ul. Czestochowska 172, 42-233 Czarny Las

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Za¢wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

+ Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/4432/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm ) oraz § 11 ust. 1 pkt 11§ 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z podzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z podzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Kamilowi Wrébel
mgr inz. inzynierii $rodowiska
. ur. dnia 17 lipca 1983 w Blachowni
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4432/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje Cciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan Kamil Wrébel posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej
w  zakresie sieci, instalacji i urzadzern ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.0lIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK
1 Pan Kamil Wrobel
lkara 293 .1a——>/c——~ SR N

42-221 Czestochowa mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby : g ,/5

3 Glowny Inspektor Sy Gl
Nadzoru Budowlanego / mgr inz. Bolgstaw urkleW|c;

4 ala.

- TN\ # a7/
e
\\‘ Vigwow ¥ / 3. Z
SR / mgr inz. Zbigniew Dzie
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LSS-VRW-L56 *

Pan Kamil Wrébel o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8025/13

adres zamieszkania ul. Ikara 293, 42-221 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-28 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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1. Cel, zakres i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu technicznego przebudowy
instalacji hydrantowej w budynku Szkoty Podstawowej nr 29 im. Krélowej Jadwigi w
Czestochowie przy ul. Rocha 221.

Szczegbtowe dane dotyczace przeznaczenia funkcjonalnego poszczegolnych
pomieszczen oraz rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie w archiwalnych projektach:

architektonicznym i konstrukcyjnym.

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:

° zlecenie Inwestora,

projekt architektoniczny budynku,

aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne,

ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe;j.

2. Dane ogdlne

Budynek posiadajg dwie instalacje hydrantowe wykonane z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych przez gwintowanie zasilane z istniejacego przytacza
wodociggowego. Jedna obstugujg ,starg czeé¢ szkoty” druga ,nowa czese”. Instalacje
zasilane sg odrebnymi instalacjami zewnetrznymi. Z instalacji hydrantowych zasilane
sg punkty czerpalne instalacji wody uzytkowej.

Zgodnie z decyzjg nr 35/2021/MZ wydang przez Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dn. 30.08.2021 r. projektuje sig przebudowe instalacji
hydrantowej obejmujaca 13 hydrantéw HP25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m
(lokalizacja zgodnie z cze$cig graficzng opracowania) zamontowanych w szafkach
hydrantowych natynkowych. Ze wzgledu na ilo§¢ hydrantow w nowe; czesci szkoty
instalacje zaprojektowano tak aby zapewni¢ zasilanie obwodowe projektowanych
hydrantow.

Zgodnie z rozporzadzeniem zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci
1,35+0,05 m od poziomu podiogi, z nasadami ttocznymi skierowanymi do dotu.
Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $cian oraz obudowy

powinno umozliwia¢ tatwe przytaczenie weza ttocznego. Na przewodach nie mozna



stosowaé zadnych zaworéw odcinajacych, ktére mogtyby odcigé doptyw wody do
hydrantow.

W celu W celu unikniecia zastoju wody w instalacji ppoz. nalezy przewidzie¢
okresowe plukanie instalacji ppoz wykonywane przez specjalistyczng firme lub
podtgczenie przyboru sanitarnego pod warunkiem, ze w przypadku jego uszkodzenia
nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji (tylko pisuar, miska
ustepowa lub zawodr czerpalny porzadkowy - punkt czerpalny oznaczy¢ napisem
'WODA NIEZDATNA DO PICIA”). Miejsca ewentualnych podtaczen do punktow
czerpalnych ustali¢ na etapie przebudowy inst. hydrantowej.

W celu zapobiegniecia wtérnego skazenia instalacji wodociggowej wodg z
instalacji ppoz. nalezy zastosowa¢ zawér antyskazeniowy ty EA na instalacji ppoz.

Ze wzgledu na zastosowanie rur z tworzywa sztucznego do wykonania instalacji
wody uzytkowej nalezy zastosowaé zawory pierwszenstwa wyptywu np. typu DH300
dn32 na instalacjach wody uzytkowej w celu zapewnienia odpowiedniego ci$nienia w
instalacji hydrantowej podczas pozaru. Zawér w przypadku pozaru, jesli na
wewnetrznej instalacji w wyniku poboru wody do celow gasniczych nastgpi spadek
cisnienia , zawor DH300 odcina wode do instalacji wody bytowej. Zaletg zastosowania

tego typu zaworu jest automatyczne odcigcie wody bytowej bez koniecznosci

dostarczenia energii elektrycznej do zaworu. DO « Rzg
\)[‘ “)
Minimalne $rednice przewodow przeciwpozarowej instalacji- v%ddongﬁ_ e
budynku sg nastepujace: &% Egra, AP SEN

— podejécia do pojedynczych hydrantéw HP25: DNZ5

4444
,,,,,,

Zgodnie z rozporzadzeniem wydajnos¢ hydrantu H’F’f’z
ciénieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym pod S e
wody. Podczas poboru normatywnej ilosci wody ci$nienie na zaworze hydrantowym,
potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysoko$¢ i opory hydrauliczne nie moze
by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

Na podstawie protokotu badania wydajnoéci hydrantow (zatgcznik)
uwzgledniajgc nieznaczacg zmiane w trasie prowadzenia instalacji hydrantowej oraz
lokalizacji hydrantéw uznaje sie ze istniejgce instalacje zasilajgce projektowane
przebudowywane instalacje hydrantowe zapewnig odpowiednig wydajno$¢ hydrantow

oraz ci$nienie dynamiczne.
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Do obliczen przyjeto dwa jednoczesénie dziatajace hydranty.

Obliczenia hydrauliczne instalacji hydrantowej (nowa czes¢):

Przeplyw obliczeniowy  -2,0 dm3/s

Odbiornik krytyczny - hydrant Hp25 3.3 (zgodnie z czescig rysunkowg oprac.)
Spadek ciénienia na trasie — 30,0 kPa

Cisnienie hydrostatyczne - 100,0 kPa

Cisnienie przed odb. krytycznym - 200,0 kPa

Wymagane ci$nienie dyspozycyjne na wejsciu inst. do budynku — 330,0 kPa

Obliczenia hydrauliczne instalacji hydrantowej (stara czes$é):

Przeptyw obliczeniowy - 2,0 dm3/s

Odbiornik krytyczny - hydrant Hp25 1.4 (zgodnie z czgscig rysunkowg oprac.)
Spadek cisnienia na trasie — 20,0 kPa

Cisnienie hydrostatyczne - 100,0 kPa

Ciénienie przed odb. krytycznym - 200,0 kPa

Wymagane ci$nienie dyspozycyjne na wejéciu inst. do budynku — 320,0 kPa

W przypadku spadku ci$nienia dyspozycyjnego na sieci wodociggowej w
budynku nalezy wykona¢ zestaw hydroforowy do uzyskania wymaganego cisnienia.

Pomieszczenie hydroforowni musi spetniac obowigzujgce przepisy.

Projektowana przeciwpozarowa instalacja wodociggowa wew. wykonana
bedzie z rur stalowych np. systemu KAN-therm Steel Sprinker tgczonych przez
zaprasowywanie lub rur stalowych ocynkowanych spetniajgcych co najmniej
wymagania PN-H-74200. Potgczenia przewodow przy pomocy ocynkowanych
tacznikéw gwintowych z zeliwa ciggliwego lub pofgczenia kotnierzowe.

Nie wolno prowadzié przewodéw wodociagowych powyzej przewodow
elektrycznych.

Przy przejéciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od
srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej 0 2cm, przy przejéciu przez przegrode

pionowg oraz co najmniej o 1cm przy przejéciu przez strop. Tuleja ochronna powinna
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byé dituzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawia¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezeni $cinajgcych.

Wszelkie elementy instalacji musza posiadac aktualne atesty, dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnosci. W szczegoblnosci
nastepujgce elementy instalacji muszg posiadac certyfikaty zgodnosci wydane przez
CNBOP: Hydranty wewnetrzne, pradownice hydrantowe, zawory hydrantowe.

Proby szczelnosci

Po wykonaniu instalacji wodnej, nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie
rurociagéw strumieniem wody. Nastepnie nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacii
na cignienie 9 bar przez okres 30 minut. Jesli w tym czasie cisnienie nie spadnie, probe

nalezy uznac za pozytywna.

Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen oraz kontroli
spadku ciénienia zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych. Czes¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.

3. Wytyczne branzowe

3.1. Wytyczne budowlane

o Wykonaé przejscia przez przegrody budowlane,

o Wykonaé wneki pod podtynkowe szafki hydrantowe.

3.2. Wykonawstwo

Instalacje wykonaé zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robo6t budowlano -

montazowych” cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

4. Uwaqi kohcowe

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z:

o obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;
o oznakowanie rurociggéw wykona¢ zgodnie z normg PN-70/N-01270.
o wytycznymi producentéw urzgdzen.

12



o w przypadku spadku cisnienia dyspozycyjnego na sieci wodociggowe] w
budynku nalezy wykona¢ zestaw hydroforowy do uzyskania wymaganego ciénienia.

Pomieszczenie hydroforowni musi spetia¢ obowigzujgce przepisy.

5. Przepisy i normy.

1. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
— tekst jednolity Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia
2019 r. poz. 1065

2. Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. poz. 719 oraz z 2019 r. poz. 67).

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 2117)

4. PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

5. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody

w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

6. PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne

- Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym

7. PN-EN 671-3:2009 State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne

- Cze$é 3: Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym

i hydrantow wewnetrznych z wezem ptasko sktadany.

Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonywaniu instalacji powinny
posiadaé dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.
UWAGA:

CALA INSTALACJE HYDRANTOWA ZAIZOLOWAC OTULINAMI NIEPALNYMI
(KLASY A2-s1,d0) O GR. 9mm.

DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI ZASILAJACEJ HYDRANTY WYKONAC
OD ISTN. HYDRANTU DO PIERWSZEGO ODEJSCIA NA INSTALACJE BYTOWA (w celu

niedopuszczenia do zagniwania wody w cze$ci instalacji bez przepliywu).
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LEGENDA: :

HP25 projektowana szafka hydrantowa HP25
z wezem pOtsztywnym L= 30,0m
wpor ——  projektowana instalacja hydrantowa

z rur stal ocynkowana (taczniki gwintowane)
lub sytemowych rur do inst. ppoz
np.KAN-therm Steel Sprinker

pion instalacji hydrantowe;

UWAGI OGOLNE

1. Rysunku nie skalowac.

2. Rysunki nalezy czyta¢ lacznie z opisem miry
Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z rysunkaml |nnych branz.

3. Ostateczng koordynacje przepi zi¢ na budowie.

4. Przed przy do prac sprawdzi¢ w odp ich projektach prace

powigzane. E Ine wady koordynacyjne przedstawic Nadzorowi A przed
przystapieniem do robot. Niewsk jestp ie robot w oparciu o
dokumentacjg jednej branzy bez sp ich ien do architektury i
pozostalych branz.

5. Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji $cian i stropow, wszystkie przebicia
porownac z projektem instalacii.

6. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odpomosci ogniowej przegrody.

Pracownia projektowa

"NAVITAS PROJEKT"
Al N.M.P 34, 42-200 Czgstochowa
tel. 513-15-98-97, 608-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com

NAVITAS

REQEEEK

PRZEBUDOWA INST. HYDRANTOWEJ
W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 29

IM. KROLOWEJ JADWIGI
CZESTOCHOWA, UL. SW. ROCHA 221
dz. nr ew. 853/12, obr. Grabowka

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

URZAD MIASTA CZESTOCHOWY

NAZWA | ADRES
ul. Slgska 11/13

INWESTORA
42-217 Czgstochowa
i SKALA
: NAZWA RYSUNKU RZUT PIETRA (starej czesci) =
/ g
l 7
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Stefariski gois
NR UPRAWNIEN SLK/4465/PWOS/12 \
y

SPRAWDZAJACY
NR UPRAWNIEN

mgr inz. Kamil Wrébel
SLK/4432/PWOS/12

7

7
FAZAPROJEKTU | BRANZA |NRRys.| DAPK | STRONA
PROJEKT INST.
TECHNICZNY | sanimarne | 4 | 05202 | 17




LEGENDA:

HP25 projektowana szafka hydrantowa HP25
z wezem polsztywnym L= 30,0m

PPOZ s PO, st PPOZ

e LR ES B ;
POKOJ TOALETA o ﬁg e
EDYCZNY| B s S
| BIBLIOTEKA ST o projektowana instalacja hydrantowa
o S ! s 5 z rur stal ocynkowana (faczniki gwintowane)
(e, M | | Y & g
\1/ TOALETA{ ’i N \§/ J lub sytemowych rur do inst. ppoz
; . __ o | 8 < B np.KAN-therm Steel Sprinker
N : //’ ./ WC
s i X / / B 4
o i ™ e BE s | T ion instalacji hydrantowej
{ i chossal BB . ! @ P I )
‘Ih‘.“'// PPOZ PPOZ \@_HE)'25_1 3 ’ 1 i :

|—DN50 tDN50
HP25-1.4 stal oc. S staloc. . @
™

SALA LEKCYJNA

UWAGI OGOLNE

1. Rysunku nie skalowa¢.

2. Rysunki nalezy czyta¢ facznie z opisem icznymi ry
Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.

SALA LEKCYJNA

s 3. Ost koordynacje przep izi¢ na b‘udcvwie.
/30\ /3'0\\ \?_9/ 4. Przed ieniem do pra 1zi¢ w odpowiednich projektach prace
; przysta o prac sp odp rojektacl
I gt DeSiE i Ei Ine wady koordynacyjne przedstawi¢ Nad i A iemu przed
przy iem do robot. Niewsk jest prowadzenie robét w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i
! pozostalych branz.
i
{ 5. Przed przystapieniem do wykonania k keji $cian i stropow, wszystkie przebicia

poréwnac z projektem instalacii

6. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

o | N = | S g T | | I N7 | - | Soenecs : b = = o e Ee e (e L e e oo ’ . :
| — — - 1l IR il p— || e et — R : B o o
NAVITAS PROJEKT
Al N.M.P 34, 42-200 Czgstochowa
N A |TAS tel. 513-15-98-97, 608-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com
PRZEBUDOWA INST. HYDRANTOWEJ
NAZWA | ADRES W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 29
OBIEKTU IM. KROLOWEJ JADWIGI
BUDOWLANEGO CZESTOCHOWA, UL. $W. ROCHA 221
dz. nr ew. 853/12, obr. Grabdwka
WAl ADRES URZAD MIASTA CZESTOCHOWY
INWESTORA ul. Slgska 11/13
42-217 Czgstochowa
< : SKALA
NAZWA RYSUNKU RZUT PIETRA (starej czgéci) "
/ g
Ul
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Stefariski dois
NR UPRAWNIEN SLK/4465/PWOS/12 \
SPRAWDZAJACY mgr inz. Kamil Wrébel /"9“’"
NR UPRAWNIEN SLK/4432/PWOS/12 7 /
7
FAZA PROJEKTU BRANZA |NRRYS. DA% STRONA
PROJEKT INST.
TECHNICZNY | SANITARNE 4 032022 17
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E’ KLASA FIZYKI | CHEMII

X 30" |

5 N {

g .
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UWAGI OGOLNE

1. Rysunku nie skalowa¢.

2. Rysunki nalezy czytaé lacznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.

3. Ostateczng koordynacje przepi ic na budowie.

4. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace

powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ Nadzorowi A iemu przed
przystapieniem do robot. Niewsk jest prowadzenie robot w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i
pozostalych branz.

5. Przed przystapieniem do wykonania konstrukgji cian i stropow, wszystkie przebicia
poréwnac z projektem instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

( Pracownia projektowa
"NAVITAS PROJEKT"

NAVITAS e
PEREO ) E (KT

e-mail: biuro.navitas@gmail.com

PRZEBUDOWA INST. HYDRANTOWEJ
NAZWA | ADRES W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 29

OBIEKTU IM. KROLOWEJ JADWIGI
BUDOWLANEGO CZESTOCHOWA, UL. $W. ROCHA 221
dz. nr ew. 853/12, obr. Grabowka
NAZWA ADRES URZAD MIASTA CZESTOCHOWY
INWESTORA ul. Slaska 11/13
42-217 Czgstochowa
NAZWA RYSUNKU RZUT PIETRA (nowej czgsci) SK:\OIEJA
) ry
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Stefariski [ ‘Z/""s
NR UPRAWNIEN SLK/4465/PWOS/12
L)
SPRAWDZAJACY mar inz. Kamil Wrdbel oS

NR UPRAWNIEN SLK/4432/PWOS/12 é /

FAZA PROJEKTU BRANZA |NRRYS.| DATA STRONA

PROJEKT INST. 5

TECHNICZNY | SANITARNE 052022 | 18
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LEGENDA:

HP25 projektowana szafka hydrantowa HP25
z wezem potsztywnym L= 30,0m

oz ——  Projektowana instalacja hydrantowa
z rur stal ocynkowana (taczniki gwintowane)




-

WG

o

HP25-4.2

WC

WC

KLASA

LEGENDA:

HP25

e PPQ7,

(1)

projektowana szafka hydrantowa HP25
z wezem poisztywnym L= 30,0m

projektowana instalacja hydrantowa

z rur stal ocynkowana (taczniki gwintowane)
lub sytemowych rur do inst. ppoz
np.KAN-therm Steel Sprinker

pion instalacji hydrantowe;

HP25-3.2

LABORATORIUM




3 | '

NET

UWAGI OGOLNE

1. Rysunku nie skalowa¢.

2. Rysunki nalezy czytaé facznie z opisem technicznymi ry
Wymiary sprawdzié na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.

3. Ostateczng koordynacig przep izic na budowie.

4. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace

powia E Ine wady koordynacyjne przedstawic Nadzorowi Autorskiemu przed
przystapieniem do robét. Niewsk jest prowadzenie robot w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesieft do archi yi
pozostalych branz.

5. Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji cian i stropow, wszystkie przebicia

poréwnag z projektem instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

( Pracownia projektowa
"NAVITAS PROJEKT"
Al N.M.P 34, 42-200 Czgstochowa
N A\\/ |TAS tel. 513-15-98-97, 608-028-862
PEREONYFESKE e-mail: biuro.navitas@gmail.com

PRZEBUDOWA INST. HYDRANTOWEJ
NAZWA | ADRES W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 29
OBIEKTU IM. KROLOWEJ JADWIGI
BUDOWLANEGO CZESTOCHOWA, UL. SW. ROCHA 221

dz. nrew. 853/12, obr. Grabowka

NAZWA | ADRES URZAD MIASTA €ZESTOCHOWY

INWESTORA ul. Slaska 11/13
42-217 Czestochowa

NAZWA RYSUNKU| RZUT PODDASZA (nowej czescl)  |-SHALA
Ao
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Stefariski dpis
NR UPRAWNIEN .SLK/4465/PWOS/12
N
SPRAWDZAJACY mgr inz. Kamil Wrdbel TP d
NR UPRAWNIEN SLK/4432/PWOS/12 /
//
FAZA PROJEKTU | BRANZA |NRRYS.| DATA | STRONA
PROJEKT INST.
TECHNIGZNY | sanmamne | O | 082022 | 19







AGAZYN

PPOZ  ewmmmmeme PPOZ.

s PPOZ

HOL - KORYTARZ

- s =
b / i
o Ll /
PPOZ PPg? POz PPOZ PPOZ &-(Ei S

@ HP25-3.3

PRACOWNIA SZTUKI | PLASTYKI |

Ell

KLASA >
T o g
25 28
e g : N
LEGENDA:
HP25 projektowana szafka hydrantowa HP25

P VA

z wezem pOtsztywnym L= 30,0m

projektowana instalacja hydrantowa

z rur stal ocynkowana (taczniki gwintowane)

lub sytemowych rur do inst. ppoz
np.KAN-therm Steel Sprinker

UWAGI OGOLNE

1. Rysunku nie skalowac.

2. Rysunki nalezy czytac tacznie z opisem technicznym i rysunkami architektoniczny

Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.

3.0  koordynacje przep zi¢ na budowie.

4. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace

wady k -‘l )

przystapieniem do robét. Niewsk jestp ie robot w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i
pozostalych branz.

dstawi¢ Nadzorowi Autorski

przed




PPOZ PPOZ PPOZ PPO2_emmemm PP PPOZ ssemmreesn PPOZ e PPOZ E:’ &

3 B | | |

‘é \\
HP25-3.3 ' A
\\\ ,
i ey ;
\_’/
LEGENDA:
HP25 projektowana szafka hydrantowa HP25
z wezem potsztywnym L= 30,0m
»
] l I UWAGI 0GOLNE
1. Rysunku nie skalowac.
2. Rysunki nalezy czyta¢ lacznie z opisem technicznym i rysunk
Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzié z rysunkami innych branz.
PPOZ p rOJektowana mStalaCJa hydrantowa 3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.
z rur stal ocynkowana (laczniki gwintowane)
. 5 4. Przed przystapieniem d p ic w odpowiednich projek
lub sytemowych rur do inst. ppoz B eyl e bl eiatts Notcrot Ao przed
% i przystapieniem do robot. Niewsk jest prowadzenie robét w oparciu o
npKAN therm Steel Spnnker dokumentacjg jednej branzy bez sprawd: i ich odniesien do architektury i
pozostalych branz.
piOﬂ instalacji hYd ran tOWGj 5. Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji écian i stropow, wszystkie przebicia
poréwnac z projektem instalacji.
6. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody.
( Pracownia projektowa
"NAVITAS PROJEKT"
Al N.M.P 34, 42-200 Czestochowa
N A |TAS tel. 513-15-98-97, 608-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com
g PRZEBUDOWA INST. HYDRANTOWEJ
NAZWA | ADRES W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 29
OBIEKTU IM. KROLOWEJ JADWIGI
BUDOWLANEGO CZESTOCHOWA, UL, $W. ROCHA 221
M Tk dz. nrew. 853/12, obr. Grabowka
-
," { NAZWA | ADRES URZAD MIASTA €ZESTOCHOWY
e i INWESTORA ul. Slaska 11/13
[j’ isad 42-217 Czestochowa
} NAZWA RYSUNKU RZUT PODDASZA (nowej czesci) SKALA
| Ahoo
| (
PROJEKTANT mar inz. Tomasz Stefariski (pis
NR UPRAWNIEN SLK/4465/PWOS/12
- N
e : SPRAWDZAJACY mgr inz. Kamil Wrébel /D""')"/
NR UPRAWNIEN SLK/4432/PWOS/12 /
r/
FAZA PROJEKTU BRANZA [NRRYS.| DATA STRONA
PROJEKT INST.
TECHNIGZNY | saNTARNE | O | 052022 | 19




dach

Il pietro

| pigtro

HP25-3.1c

parter

1,35m
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LEGENDA:

HP25
projektowana szafka hydrantowa HP25
z wezem poisztywnym L= 30,0m
istniejaca instalacja wodociagowa
eroz ——  projektowana instalacja hydrantowa

z rur np. KAN-therm Steel Sprinker

pion instalacji hydrantowej

T, 16/53

1WA, r1r1/70vl
1 & wytngjaniay

UWAGI OGOLNE

1. Rysunku nie skalowac.

2. Rysunki nalezy czytat tacznie z opisem technicznym i rysunkami
Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzié z rysunkami innych branz.

ymi.

3. Ostat

 koordynacijg przep izi¢ na budowie.

4. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace
powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawié Nadzorowi Autorskiemu przed
przystapieniem do robét. Niewskazane jest prowadzenie robét w oparciu o
dokumentacig jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesier do architektury i
pozostalych branz.

5. Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji écian i stropow, wszystkie przebicia
poréwnac z projektem instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Pracownia projektowa

"NAVITAS PROJEKT"
Al N.M.P 34, 42-200 Czgestochowa
tel. 513-15-98-97, 608-028-862

e-mail: biuro.navitas@gmail.com

s
NAVITAS

PRZEBUDOWA INST. HYDRANTOWEJ
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 29
IM. KROLOWEJ JADWIGI
CZESTOCHOWA, UL. SW. ROCHA 221
dz. nrew. 853/12, obr. Grabowka

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

URZAD MIASTA CZESTOCHOWY

NAZWA | ADRES
ul. Slaska 11/13

INWESTORA
42-217 Czgstochowa
ROZWINIECIE INST. HYDRANTOWEJ| SKALA
NAZWA RYSUNKU (nowa czg$¢ szkoly) /r)
VAiTA
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Stefanski (Pegpis
NR UPRAWNIEN SLK/4465/PWOS/12 \f
SPRAWDZAJACY mgr inz. Kamil Wrébel Podpi
NR UPRAWNIEN SLK/4432/PWOS/12
s rd
FAZA PROJEKTU BRANZA |NRRYS.| DATA | STRONA
PROJEKT INST.
TECHNICZNY | SANITARNE | 7 052022 | 20




dach
PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ
DN32 \ ,l, DN32
stal oc. p DN50 DN50 & stal oc.
g stal oc. stal oc.
HP25-3.3 @ g @ HP25-4.3
S =
Bl s 5
3 DN50——— p
i stal oc. 8
Jlpigto \ £
! DN50 DNSO—— £
DN32 g stal oc. stal oc. DN32
stal oc. stal oc.
§
iy i
HP25-3.2 & @ HP25-4.2
§ DN50 DNs0—— § &
DN50 'g stal oc. DN50 stal oc.
I pigto stal oc. / stal oc.
/ N
¥ '/ §
PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPC€' PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ e
F’;oz PPOZ PPT PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ et DN32
I DN32 do istniejacej instalacji L I
g 8 3 @ projektowany zawor wodociagowe] L 3 stal oc.
& 5 ; pierszenstwa wyplywu T - =
I np. DH300 dn32 i
HP25-3.1c HP25-3.1b HP25-3.1a e HP25-4.1
jacy
E zawor odcinajqcy\ = %DNW .
2 el T T stal oc. 3
z istniejacej instalacji
Jparter wodociggowej =) & {>‘
1
\

\-EA DN50




dach

' pigtro

Ear!er

giwnica

LEGENDA:

HP25
[/ projektowana szafka hydrantowa HP25
z wezem poisztywnym L= 30,0m
= istniejgca instalacja wodociggowa
PPOZ projektowana instalacja hydrantowa

z rur np. KAN-therm Steel Sprinker

pion instalacji hydrantowej

RZECZOZNA

7estochowa, dnig

Srejakty 2 wymagdhigmi :
futy pricciwpozarowe] sfkic cefg‘z

bez uwag

UWAGI OGOLNE

1. Rysunku nie skalowac.

2. Rysunki nalezy czytac tacznie z opisem technicznym i rysunkami archif icznymi.
Wymiary sprawdzic na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.

3. Ostateczng koordynacjg przeprowadzi¢ na budowie.

4. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace
powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ Nadzorowi Al
przystapieniem do robot. Niewskazane jest prowadzenie robot w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i
pozostatych branz.

przed

5. Przed przystapieniem do wykonania konstrukgji écian i stropow, wszystkie przebicia
poréwnac z projektem instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Pracownia projektowa

"NAVITAS PROJEKT"
Al N.M.P 34, 42-200 Czgstochowa
tel. 513-15-98-97, 608-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com

in
NAVITAS

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA INST. HYDRANTOWEJ
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 29
IM. KROLOWEJ JADWIGI
CZESTOCHOWA, UL. SW. ROCHA 221
dz. nrew. 853/12, obr. Grabowka

URZAD MIASTA CZESTOCHOWY
ul. Slaska 11/13
42-217 Czestochowa

NAZWA | ADRES
INWESTORA

ROZWINIECIE INST. HYDRANTOWEJ| SKALA

NAZWA RYSUNKU (stara czes$c¢ szkoly)
pa D)

PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Stefariski (eerfs
NR UPRAWNIEN SLK/4465/PWOS/12
SPRAWDZAJACY magr inz. Kamil Wrébel Podpis 71
NR UPRAWNIEN SLK/4432/PWOS/12 ///

/'r
FAZA PROJEKTU | BRANZA |NRRYS.| DATA | STRONA
PROJEKT INST.
TEGHNICZNY | sanitArne | 8 os2022 | 21




dach

PPOZ PPOZ == PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ
J DN32
DN32 stal oc.
S stal oc. DNS50 ]
& stal oc. &
HP25-1.4 HP25-1.3
DN50——— 3 DN50——— 2
stal oc. stal oc.
pigtro
DN50—— DN50——
stal oc. 9 DN32 stal oc. 4 DN32
= stal oc. & stal oc.
?E) HP25-1.5 @ HP25-1.2
8 DNsO—— | &
stal oc. 8
Earter <
PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ
do istniejacej instalacji
projektowany zawor wodociggowej 1 DN32
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INSTRUKCJA OBSLUGI HYDRANTOW
WEWNETRZNYCH TYP PN-EN 671-1

1. Otworzyt drzwicaki hydrantu.

ntowy.
i Rozwina¢ waz hydrantowy w kierunku Zrédla ognia.
Pokrgcajac czgSt chwylowa pradownicy zgodrie z oznaczeniami
uzyskujemy iezbedny rodzaj stumienia wody (rozproszony b
Zvathy) WyplyW Wody 2 pragowicy.

§. Po ugaszeniu pozaru zakrecic zawdr hydrantowy, wysuszyé waz
hydrantowy i ponovnie nawinaé na zwijadio, pradowniog hyd-
rantowa umie$cic w uchwyce.

UWAGA:

HYDRANTY WEWNETRZNE TYP PN—EN 6,

Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 25.

W HYDRANTACH TYP PN—EN 6711 IS

AVITAS

Pracownia projektowa
"NAVITAS PROJEKT"
Al N.M.P 34, 42-200 Czgstochowa
tel. 513-15-98-97, 608-028-862

e-mail: biuro.navitas@gmail.com

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA INST. HYDRANTOWEJ
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 29

IM. KROLOWEJ JADWIGI
CZESTOCHOWA, UL. SW. ROCHA 221
dz. nrew. 853/12, obr. Grabéwka

NAZWA | ADRES
INWESTORA

URZAD MIASTA CZESTOCHOWY
ul. Slgska 11/13
42-217 Czestochowa

SKALA
NAZWA RYSUNKU | SCHEMAT SZAFKI HYDRANTOWEJ ]
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Stefanski '("dl is
NR UPRAWNIEN SLK/4465/PW0OS/12
V.
SPRAWDZAJACY magr inz. Kamil Wrébel /pW
NR UPRAWNIEN SLK/4432/PW0OS/12 o]
&
FAZA PROJEKTU | BRANZA |NRRYS.| DATA | STRONA
PROJEKT INST.
TECHNICZNY | sanimarne | 9 | 052022 | 22
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Zaktad Ustugowo-Handlowy
Sprzetu BHP i P.poz.
Jacek Trocha
42-120 MiedZno, ul. Sloneczna 14
NIP §74-107-01-72  tel 34-317-80-51

PROTOKOL BADANIA

Typ sieci: instalacja hydrantowa DN25/33/52

Wykonawca :

ZUH SPRZETU BHP i P-POZ JACEK TROCHA
SLONECZNA 14

42120 MIEDZNO

Zleceniodawca: .

SZKOLA PODSTAWOWA nr 29 im. KROLOWEJ JADWIGI
w CZESTOCHOWIE

ul. $w. ROCHA 221

42-221 CZESTOCHOWA

Adres wykonania:
SZKOLA PODSTAWOWA nr 29 ul. Sw. ROCHA 221
42-221 CZESTOCHOWA

Data wykonania badania: 2022-05-23
Data nastepnego badania: 2023-05-23

Starszy Inspektar/dg/ Bhp i Ppoz
techrw il oz

upr. p.poz nr - 1125‘/2/94

ZUH SPRZETU BHP i P-POZ JACEK TROCHA 034/3178051
SLONECZNA 14, 42-120 MIEDZNO jacek.trocha@interia.pl
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LINFORMACJE OGOLNE

Badania wykonano w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z
pozn. zm.), :
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych budowlanych i terenow (Dz.U. nr
109, poz. 719),

PN-EN ISO 5167-1 do 4 Pomiary strumienia ptynu za pomocg zwezek pomiarowych
wbudowanych w rurocigg,

Polska Norma PN-97/B-02865 "Ochrona Przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa" (dla hydrantéw innych niz
zgodne PN-EN i starych),

Polska Norma PN-EN 671-1:2009 "Stale urzadzenia gasnicze - Hydranty wewngtrzne -
Hydranty wewngtrzne z wezem potsztywnym", -

Polska Norma PN-EN 671-2:2009 "Stale urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Hydranty wewnetrzne z wezem plasko sktadanym”,

PN-EN 14540+A1:2008 Weze pozarnicze -- Weze nieprzesiakajace, plasko skladane, do
hydrantow wewnetrznych

Polska Norma PN-EN 671-3:2009 "Stale urzadzenia gasnicze - Hydranty wewngtrzne -
Konserwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem pdlsztywnym i hydrantow wewnetrznych z
wezem plasko sktadanym",

II. WYMAGANIA NORMOWE

Cisnienie na zaworach hydrantowych
Podczas poboru normatywnej ilosci wody ciSnienie na zaworze hydrantowym, polozonym
najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ mniejsze niz 0,2

MPa.

Wydajno§é nominalna hydrantow i zaworéw hydrantowych

Obowiazujg nastepujgce wartosci wydajnosci nominalne hydrantow wewnetrznych i zaworow
hydranowych przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody:

e hydrantu wewnetrznego 52 - 2,5 dm>/s
e hydrantu wewngtrznego 33 - 1,5 dm3/s
e hydrantu wewngetrznego 25 - 1,0 dm>/s

e zaworu hydrantowego 52 - 2,5 dm3 /s

ZUH SPRZETU BHP i P-POZ JACEK TROCHA 034/3178051
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42-120 MIEDZNO
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[ILMETODYKA POMIAROW

Metodyka pomiaru zgodnie obejmowala:

ogledziny zewngtrzne instalacji, :

sprawdzenie wymiarOw przy pomocy przyrzagdow pomiarowych,

sprawdzenie podigczenia wgza przy pomocy klucza do tacznika,

pomiar ciSnienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie cisnienia na manometrze przy tzw. "zerowym
wyplywie", | |
pomiar ci$nienia dynamicznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ciénienia na manometrze przy ustalonym
wyplywie za pomoca odpowiednio dobranej dyszy,

okreslenie wydajnosci hydrantu -przeprowadzonego metodg analityczng, wykorzystujge do
tego wzér Q =k * pierwiastek z H ,gdzie:

o Q- Natezenie wyplywu [dm>/min]

o H - ci$nienie dynamiczne [Bar]

o k - wspbtczynnik dyszy wg. normy
(dotyczy wewnetrznej sieci hydrantowej) sprawdzenie wydajnosci podezas jednoczesnego
poboru wody z dwoch najniekorzystniej polozonych pod wzgledem hydraulicznym punktoéw
na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pozarowej (PN-EN 1074-6:2009 )

W czasie pomiaru dokonano odczytu cisnienia statycznego przy zamknietym zaworze kulowym i
ci$nienia dynamicznego przy otwartym zaworze kulowym na ustabilizowanym strumieniu wody.
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Wykonawca

ZUH SPRZETU BHP i P-POZ JACEK TROCHA

SEONECZNA 14
42-120 MIEDZNO

Zleceniodawca:
SZKOtA PODSTAWOWA nr 29 im. KROLOWEJ JADWIGH
ROCHA 221

42-221 CZESTOCHOWA

Adres wykonania:

SZKOtA PODSTAWOWA nr 29 ul. $w. ROCHA 221
42-221 CZESTOCHOWA

PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

w CZESTOCHOWIE, ul. éw.

OPIS / LOKALIZACJA

Parter korytarz przy portierni

HYDRANT DYSZA CISNIENIE | CISNIENIE [WYDAJNOSC
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Us)
(MPa) (MPa) [dm3/minl
25 10 0,43 0,28 1,47 70,20
o 4 =
|
@
§ 2
& 1
[$]
o-{! b
0 1
Wydajnos$é [l/s]
[-— NORMA - POMAR [}
l UWAGI ]
[Proba weza pozytywna |
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SLONECZNA 14
42-120 MIEDZNO
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! Pietro korytar
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Wykonawca
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SZKOtA PODSTAWOWA nr 29 im. KROLOWEJ Ji Wi
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ia:
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PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

Wykonawca .
7UH SPRZETU BHP i P-POZ JACEK TROCHA

SEONECZNA 14
42-120 MIEDZNO

Zleceniodawca:

S7KOYA PODSTAWOWA nr 29 im. KROLOWEJ JADWIGI w CZESTOCHOWIE, ul. sw.
ROCHA 221

42-224 CZESTOCHOWA

Adres wykonania:

S7ZKOLA PODSTAWOWA nr 29 ul. éw. ROCHA 221

42-221 CZESTOCHOWA
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PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

Wykonawca
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Zleceniodawca:

SZKOLA PODSTAWOWA nr 29 im. KROLOWEJ JADWIGI w CZESTOCHOWIE, ul. sw.
ROCHA 221

42-221 CZESTOCHOWA

Adres wykonania:

SZKOYA PODSTAWOWA nr 29 ul. $w. ROCHA 221

42-221 CZESTOCHOWA

= OPIS / LOKALIZACJA : |

Parter korytarz
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PROTOKOL BADANIA WYDAJ!

Wykonawca

ZUH SPRZETU BHP i P-POZ JACEK TROCHA
SEONECZNA 14
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Zleceniodawca:

SZKOtA PODSTAWOWA nr 29 im. KROLOWE.J JALI W3]
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SZKOLA PODSTAWOWA nr 29 ul. $w. ROCHA 221
42-221 CZESTOCHOWA
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